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Ring-Absperrklappen PN 10/16 
- Hochleistungsklappe bis + 220° C - 
zum Einbau zwischen Flansche DIN PN 10/16 
Betätigung mit Rasterhebel oder Handgetriebe 
Gehäuse aus Edelstahl 
Klappenscheibe aus Edelstahl 
Manschette aus PTFE/Glass 
Baulänge nach DIN 3202 K1 (EN 558-1) 

 butterfly-valves, wafer type PN 10/16 
- high performance type up to + 220° C - 
for mounting between flanges DIN PN 10/16 
actuated by lever or gear-box 
body in stainless steel 
disc in stainless steel 
liner in PTFE/glas 
face to face acc. to DIN 3202 K1 (EN 558-1) 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
Scheibe: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
Manschette: PTFE/Glass - 
Welle: X6CrNiMoTi17 12 2 1.4571  

 
body: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
disc: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
liner: PTFE/glas - 
stem: X6CrNiMoTi17 12 2 1.4571  

 

 
 

NW/DN D ØA ØB C G J ØL T ØR ØS KG KG 
           072050 072055 

50 43 47 102 142 18 103 46 23 11 M   8 5,4 5,6 
65 43 64 122 154 18 115 59 23 11 M   8 6,2 6,4 
80 46 76 133 162 18 122 76 23 11 M   8 7,7 7,9 

100 52 98 156 179 18 135 93 23 11 M   8 8,2 8,4 
125 56 119 188 197 22 152 118 23 11 M   8 12 13 
150 56 140 216 215 22 174 139 23 11 M   8 15 16 
200 60 190 268 262 28 216 190 23 13 M 10 - 24 
250 68 237 323 292 28 248 238 23 13 M 12 - 36 
300 78 280 375 336 36 283 281 22 16 M 12 - 48 

                                    Type 072050 (mit Rasterhebel / with lever)       
                                    Type 072055 (mi t Handgetriebe / with gear-box)  
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Ring-Absperrklappen PN 10/16 
zum Einbau zwischen Flansche DIN PN 10/16; 
JIS 5 K / 10 K; ANSI 150  
Betätigung mit Rasterhebel / Handgetriebe 
Gehäuse aus Sphäroguss EN-JS1030 
Klappenscheibe aus Edelstahl 
Manschette aus EPDM 
Baulänge nach DIN 3202 K1 (EN 558-1) 
Zulässige Betriebstemperatur bis + 130°  

 butterfly-valves, wafer type PN 10/16 
for mounting between flanges DIN PN 10/16; 
JIS 5 K / 10 K; ANSI 150  
actuated by lever / by gear box 
body nodular iron EN-JS1030 
disc stainless steel 
liner EPDM 
face to face acc. to DIN 3202 K1 (EN 558-1) 
max. working temperature up to + 130° C 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJS-400-15 EN-JS1030 
Scheibe: (bis DN 080) GX5CrNiMoN19-11-2 1.4581 
Scheibe: (ab  DN 100) X5CrNiMo17-12-2 1.4401 
Manschette: EPDM EPDM 
Welle: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 
body: EN-GJS-400-15 EN-JS1030 
disc: (up to DN 080) GX5CrNiMoN19-11-2 1.4581 
disc: (from  DN 100) X5CrNiMo17-12-2 1.4401 
liner: EPDM EPDM 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 

 
 

                       Type 073050 (mit Rasterhebel  / with lever)       
                       Type 073055 (mit Handgetrieb e / with gear-box)  
 
 

NW/DN C A B M Ød H ØF KG KG 
        

Top- 
flange 073050 073550 

50 43 124 80 9 12,6 32 90 70, 4x10 3,9 7,5 
65 46 134 89 9 12,6 32 90 70, 4x10 4,4 8,1 
80 46 141 95 9 12,6 32 90 70, 4x10 4,7 8,6 

100 52 156 114 11 15,8 32 90 70, 4x10 5,7 9,7 
125 56 168 127 14 18,9 32 90 70, 4x10 8,1 12,2 
150 56 184 140 14 18,9 32 90 70, 4x10 9,5 13,6 
200 60 213 175 17 22,1 45 125 102, 4x12 14,2 20,1 
250 68 244 220 22 28,5 45 125 102, 4x12 20,0 25,4 
300 78 283 255 22 31,6 45 150 125, 4x14 - 42 
350 78 368 268 24 31,6 45 175 140, 4x18 - 61 
400 102 400 299 27 33,2 50 175 140, 4x18 - 85 
450 114 422 318 27 37,9 50 175 140, 4x18 - 95 
500 127 479 349 32 41,1 60 210 165, 4x22 - 125 
600 154 562 410 36 50,6 70 210 165, 4x22 - 175 
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mit Rasterhebel / with lever (= Type 071075) 
mit Handgetriebe / with gear-box (= Type 071575) 

 
 
 
 
 

NW/DN A1 B1 C1 D1 A L1 H1 
        

50 53 112 54 45 9 265 26 
65 53 112 54 45 9 265 26 
80 53 112 54 45 9 265 26 

100 53 112 54 45 11 265 26 
125 53 112 54 45 14 265 26 
150 53 112 54 45 14 265 26 
200 77 171 76 66 17 360 31 
250 77 171 76 66  - - 
300 81 224 81 77,5  - - 
350 81 224 81 77,5  - - 
400 50 172 108 219  - - 
450 50 172 108 219  - - 
500 50 172 108 219  - - 
600 83 196 131 274  - - 
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Ring-Absperrklappen PN 10/16 
zum Einbau zwischen Flansche DIN PN 10/16; 
JIS 5 K / 10 K; ANSI 150  
Betätigung mit Rasterhebel oder Handgetriebe 
Gehäuse aus Grauguss EN-JL1040 
Klappenscheibe aus CC333G 
Manschette aus NBR (Buna-N) 
Baulänge nach DIN 3202 K1 (EN 558-1) 
Zulässige Betriebstemperatur bis + 80° C 

 butterfly-valves, wafer type PN 10/16 
for mounting between flanges DIN PN 10/16; 
JIS 5 K / 10 K; ANSI 150  
actuated by lever or gear-box 
body cast Iron EN-JL1040 
disc CC333G 
liner NBR (Buna-N) 
face to face acc. to DIN 3202 K1 (EN 558-1) 
max. working temperature up to + 80° C 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Scheibe: CuAl10Fe5Ni5-C CC333G 
Manschette: Buna-N NBR 
Welle: X6CrNiMoTi17 12 2 1.4571  

 
body: EN-GJL-250 EN-JL1040 
disc: CuAl10Fe5Ni5-C CC333G 
liner: Buna-N NBR 
stem: X6CrNiMoTi17 12 2 1.4571  

 

 
                           

                       Type 071075 (mit Rasterhebel  / with lever)       
                       Type 071575 (mit Handgetrieb e / with gear-box)  
 
 

NW/DN C A B M Ød H ØF KG KG 
        

Top- 
flange 071075 071575 

50 43 124 80 9 12,6 32 90 70, 4x10 3,9 7,5 
65 46 134 89 9 12,6 32 90 70, 4x10 4,4 8,1 
80 46 141 95 9 12,6 32 90 70, 4x10 4,7 8,6 

100 52 156 114 11 15,8 32 90 70, 4x10 5,7 9,7 
125 56 168 127 14 18,9 32 90 70, 4x10 8,1 12,2 
150 56 184 140 14 18,9 32 90 70, 4x10 9,5 13,6 
200 60 213 175 17 22,1 45 125 102, 4x12 14,2 20,1 
250 68 244 220 22 28,5 45 125 102, 4x12 20,0 25,4 
300 78 283 255 22 31,6 45 150 125, 4x14 - 42 
350 78 368 268 24 31,6 45 175 140, 4x18 - 61 
400 102 400 299 27 33,2 50 175 140, 4x18 - 85 
450 114 422 318 27 37,9 50 175 140, 4x18 - 95 
500 127 479 349 32 41,1 60 210 165, 4x22 - 125 
600 154 562 410 36 50,6 70 210 165, 4x22 - 175 
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Handhebel für Type 072050  
Stufenloser Handhebel für DN 50 – DN 150 

 
lever for type 072050 

variable lever for DN 50 – DN 150 
 

 
 
 
 

Handgetriebe aus Aluminium für Type 072055 
Handgetriebe für Absperrklappen bis DN 300  

 
gear-box in aluminium for type 072055 

gear-box for butterfly valves up to DN 300 

 
 

NW/DN C1 L M N ØP R S T U 
          

050 157 127 96 39 125 27 55 61 46 
065 169 127 96 39 125 27 55 61 46 
080 177 127 96 39 125 27 55 61 46 
100 194 127 96 39 125 27 55 61 46 
125 212 162 122 47 200 29 60 76 56 
150 230 162 122 47 200 29 60 76 56 
200 280 187 137 60 200 29 60 88 62 
250 310 187 137 60 200 29 60 88 62 
300 356 210 175 76 250 33 69 111 79 
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Mittelflansch-Absperrklappen PN 10/16 
zum Einbau zwischen Flansche DIN PN 10/16 
Betätigung mit Rasterhebel oder Handgetriebe 
Gehäuse aus Sphäroguss EN-JS1030 
Klappenscheibe aus CC333G 
Manschette aus NBR (Buna-N) 
Baulänge nach DIN 3202 K3 (EN 558-3) 

 butterfly-valves, mono flanged type PN 10/16 
for mounting between flanges DIN PN 10/16 
actuated by lever or gear-box 
body nod. cast iron EN-JS1030 
disc CC333G 
liner NBR (Buna-N) 
face to face acc. to DIN 3202 K3 (EN 558-3) 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJS-400-15 EN-JS1030 
Scheibe: CuAl10Fe5Ni5-C CC333G 
Manschette: Buna-N NBR 
Welle: X2CrNiMON22-5-3 1.4462  

 
body: EN-GJS-400-15 EN-JS1030 
disc: CuAl10Fe5Ni5-C CC333G 
liner: Buna-N NBR 
stem: X2CrNiMON22-5-3 1.4462  

 

 
 

NW/DN C A ØB D E G H K L  N x M KG KG 
           076175 076675 

80 64 80 130 78 133 34 10 70 90 4 x 9 7,5 8,5 
100 64 100 150 98 147 34 12 70 90 4 x 9 8,5 9,5 
125 70 125 182 109 160 34 12 70 90 4 x 9  12 13 
150 76 150 210 133 180 34 16 70 90 4 x 9 16 17 
200 89 200 262 158 204 34 16 70 90 4 x 9 20 21 
250 114 250 315 194 245 45 24 102 125 4 x 11 - 33 
300 114 300 371 219 270 45 24 102 125 4 x 11  - 44 
350 127 336 405 256 315 45 24 102 127 4 x 11 - 55 
400 140 386 470 308 363 50 30 140 175 4 x 17 - 103 
450 152 436 522 334 388 50 30 140 175 4 x 17 - 123 
500 152 486 576 360 413 50 30 140 175 4 x 17 - 163 

                                    Type 076175 (mit Rasterhebel / with lever)       
                                    Type 076675 (mi t Handgetriebe / with gear-box)  
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Handhebel für Type 078075 / lever for type 078075 

Handgetriebe für Type 078175 / gear box for type 07 8175 
 
 

 
 
 
 
 

Handhebel für Absperrklappen bis DN 200 / lever for  butterfly valves up to DN 200 
Hebel aus Temperguss / lever in hard iron 

Rasterscheibe aus verzinktem Stahl / plate in galva nized steel 
 

NW/DN A1 B1 
   

50 – 80 112 250 
100 – 125 112 250 
150 - 200 121 315 

 
 

Handgetriebe für Absperrklappen bis DN 500 / gear b ox for butterfly valves up to DN 500 
Gehäuse aus Aluminium, Handrad aus Stahlblech / bod y in aluminium, handwheel in sheet steel 
Selbsthemmende Ausführung; mit Stellungsanzeige / s elf-absorbing type; with position indicator 

 
NW/DN ØA B C 

    
50 – 125 100 104 21 

150 – 200 125 123 30 
250 – 350 300 228 36 
400 - 500 400 294 40 
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Doppelflansch-Absperrklappen PN 10/16 
Flansche nach DIN PN 10/16 
Betätigung mit Rasterhebel oder Handgetriebe 
Gehäuse aus Sphäroguss EN-JS1030 
Klappenscheibe aus CC333G 
Manschette aus NBR (Buna-N) 
Baulänge DIN 3202 F16 (EN 558) – ISO 5752 kurz 

 butterfly-valves, double-flanged type PN 10/16 
flanges acc. to DIN PN 10/16 
actuated by lever or gear-box 
body nodular iron EN-JS1030 
disc CC333G 
liner NBR (Buna-N) 
face/face DIN 3202 F16 (EN 558) – ISO 5752 short 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJS-400-15 EN-JS1030 
Scheibe: CuAl10Fe5Ni5-C CC333G 
Manschette: Buna-N NBR 
Welle: X2CrNiMON22-5-3 1.4462  

 
body: EN-GJS-400-15 EN-JS1030 
disc: CuAl10Fe5Ni5-C CC333G 
liner: Buna-N NBR 
stem: X2CrNiMON22-5-3 1.4462  

 

 
 

NW/DN C A D E F G H K L  N x M KG KG 
           077075 077575 

50 108 50 63 118 12 34 10 70 90 4 x 9 9,0 10 
65 112 65 71 126 12 34 10 70 90 4 x 9 10 11 
80 114 80 78 133 12 34 10 70 90 4 x 9 12 13 

100 127 100 98 147 12 34 12 70 90 4 x 9 14 15 
125 140 125 109 160 12 34 12 70 90 4 x 9  18 19 
150 140 150 133 180 14 34 16 70 90 4 x 9 25 26 
200 152 200 158 204 14 34 16 70 90 4 x 9 34 35 
250 165 250 194 245 15 45 24 102 125 4 x 11 - 55 
300 178 300 219 270 15 45 24 102 125 4 x 11  - 70 
350 190 336 256 315 15 45 24 102 125 4 x 11 - 100 
400 216 386 308 363 25 50 30 140 175 4 x 17 - 138 
450 222 436 334 388 25 50 30 140 175 4 x 17 - 158 
500 229 486 360 413 25 50 30 140 175 4 x 17 - 208 

                                    Type 077075 (mit Rasterhebel / with lever)       
                                    Type 077575 (mi t Handgetriebe / with gear-box)  
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mit Rasterhebel / with lever (= Type 073050) 
mit Handgetriebe / with gear-box (= Type 073550) 

 
 
 
 
 

NW/DN A1 B1 C1 D1 A L1 H1 
        

50 53 112 54 45 9 265 26 
65 53 112 54 45 9 265 26 
80 53 112 54 45 9 265 26 

100 53 112 54 45 11 265 26 
125 53 112 54 45 14 265 26 
150 53 112 54 45 14 265 26 
200 77 171 76 66 17 360 31 
250 77 171 76 66  - - 
300 81 224 81 77,5  - - 
350 81 224 81 77,5  - - 
400 50 172 108 219  - - 
450 50 172 108 219  - - 
500 50 172 108 219  - - 
600 83 196 131 274  - - 

 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 077075 
       Type 077575 
 
       (Seite 2/2; page 2/2) 
 

 
                                   

                  
         

 
Handhebel für Type 077075 / lever for type 077075 

Handgetriebe für Type 077575 / gear box for type 07 7575 
 
 

 
 
 
 
 

Handhebel für Absperrklappen bis DN 200 / lever for  butterfly valves up to DN 200 
Hebel aus Temperguss / lever in hard iron 

Rasterscheibe aus verzinktem Stahl / plate in galva nized steel 
 

NW/DN A1 B1 
   

50 – 80 112 250 
100 – 125 112 250 
150 - 200 121 315 

 
 

Handgetriebe für Absperrklappen bis DN 500 / gear b ox for butterfly valves up to DN 500 
Gehäuse aus Aluminium, Handrad aus Stahlblech / bod y in aluminium, handwheel in sheet steel 
Selbsthemmende Ausführung; mit Stellungsanzeige / s elf-absorbing type; with position indicator 

 
NW/DN ØA B C 

    
50 – 125 100 104 21 

150 – 200 125 123 30 
250 – 350 300 228 36 
400 - 500 400 294 40 
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Ring-Absperrklappen PN 10/16 
„LUG“ – Type, mit Gewindebohrungen 
zum Einbau zwischen Flansche DIN PN 10/16 
Betätigung mit Rasterhebel oder Handgetriebe 
Gehäuse aus Sphäroguss EN-JS1030 
Klappenscheibe aus CC333G 
Manschette aus NBR (Buna-N) 
Baulänge nach DIN 3202 K1 (EN 558-1) 

 butterfly-valves, wafer type PN 10/16 
“LUG” – type, with threaded holes 
for mounting between flanges DIN PN 10/16 
actuated by lever or gear-box 
body nodular iron EN-JS1030 
disc CC333G 
liner NBR (Buna-N) 
face to face acc. to DIN 3202 K1 (EN 558-1) 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJS-400-15 EN-JS1030 
Scheibe: CuAl10Fe5Ni5-C CC333G 
Manschette: Buna-N NBR 
Welle: X2CrNiMON22-5-3 1.4462  

 
body: EN-GJS-400-15 EN-JS1030 
disc: CuAl10Fe5Ni5-C CC333G 
liner: Buna-N NBR 
stem: X2CrNiMON22-5-3 1.4462  

 

 
 

NW/DN C A D E F G H K L  N x M KG KG 
           078075 078175 

50 43 50 63 118 12 34 10 70 90 4 x 9 9,0 10 
65 43 65 71 126 12 34 10 70 90 4 x 9 10 11 
80 46 80 78 133 12 34 10 70 90 4 x 9 11 12 

100 52 100 98 147 12 34 12 70 90 4 x 9 13 14 
125 56 125 109 160 12 34 12 70 90 4 x 9  17 18 
150 56 150 133 180 14 34 16 70 90 4 x 9 22 23 
200 60 200 158 204 14 34 16 70 90 4 x 9 27 28 
250 68 250 194 245 15 45 24 102 125 4 x 11 - 33 
300 78 300 219 270 15 45 24 102 125 4 x 11  - 41 
350 78 336 256 315 15 45 24 102 127 4 x 11 - 55 
400 102 386 308 363 25 50 30 140 175 4 x 17 - 93 
450 114 436 334 388 25 50 30 140 175 4 x 17 - 113 
500 127 486 360 416 25 50 30 140 175 4 x 17 - 138 

                                    Type 078075 (mit Rasterhebel / with lever)       
                                    Type 078175 (mi t Handgetriebe / with gear-box)  
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Handhebel für Type 076175 / lever for type 076175 

Handgetriebe für Type 076675 / gear box for type 07 6675 
 
 

 
 
 
 
 

Handhebel für Absperrklappen bis DN 200 / lever for  butterfly valves up to DN 200 
Hebel aus Temperguss / lever in hard iron 

Rasterscheibe aus verzinktem Stahl / plate in galva nized steel 
 

NW/DN A1 B1 
   

50 – 80 112 250 
100 – 125 112 250 
150 - 200 121 315 

 
 

Handgetriebe für Absperrklappen bis DN 500 / gear b ox for butterfly valves up to DN 500 
Gehäuse aus Aluminium, Handrad aus Stahlblech / bod y in aluminium, handwheel in sheet steel 
Selbsthemmende Ausführung; mit Stellungsanzeige / s elf-absorbing type; with position indicator 

 
NW/DN ØA B C 

    
50 – 125 100 104 21 

150 – 200 125 123 30 
250 – 350 300 228 36 
400 - 500 400 294 40 
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