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Luftrohrköpfe, PN 10, RM2 
aus Stahl verzinkt 
mit PE – Kugel 
wahlweise mit oder ohne Flammschutzsieb 
Flanschanschluss nach DIN PN 10 
Luftdurchsatz: max. 4 m/sec 
Zugelassen durch sämtliche  
Klassifikationsgesellschaften 

 tank vent check valves, RM2 
in galvanised steel 
with PE float ball 
with or without flame screen 
flange connection acc. to DIN PN 10 
airflow velocity: max. 4 m/sec 
type approved by all 
classification societies 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: Stahl verzinkt   
Kugel: P E   
    

 
body: galvanised steel   
ball: P E   
    

 

 
 
 

 Type 099030 RM2  
   

 
NW/DN A B C D E K L Holes KG 

          
200 414 531 585 185 432 340 295 8 x 22 76 
250 502 650 705 240 526 395 350 12 x 22 112 
300 593 733 820 300 588 445 400 12 x 22 160 
350 646 800 890 325 661 505 460 16 x 22 190 
400 772 890 960 325 710 565 515 16 x 26 200 
450 872 950 1260 360 800 615 565 20 x 26 330 

Alternativ auch in anderen Bauformen und Materialien erhältlich. 
Alternative also available in other executions and materials. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 099031 
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Luftrohrköpfe, BOLERO, PN 10 
aus Stahl verzinkt 
mit PE – Kugel 
wahlweise mit oder ohne Flammschutzsieb 
Flanschanschluss nach DIN PN 10 
Luftdurchsatz: max. 4 m/sec 
Zugelassen durch sämtliche  
Klassifikationsgesellschaften 

 tank vent check valves, BOLERO 
in galvanised steel 
with PE float ball 
with or without flame screen 
flange connection acc. to DIN PN 10 
airflow velocity: max. 4 m/sec 
type approved by all 
classification societies 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: Stahl verzinkt   
Kugel: P E   
    

 
body: galvanised steel   
ball: P E   
    

 
 

 
 
 

 Type 099031  
   

 
 
 
 
 
 

NW/DN A B C D E K L Holes KG 
          

300 684 772 653 300 551 445 400 12 x 22 128 
350 775 822 703 325 601 505 460 16 x 22 155 

 
Alternativ auch in anderen Bauformen und Materialien erhältlich. 

Alternative also available in other executions and materials. 
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       Type 0935G 
       Type 0935W 
       Type 0935T 
       Type 0935GE 
 

 
                                   

                  
         

Schneidring-Verschraubungen DIN 2353 
aus Stahl, Edelstahl oder Messing 
Verschraubung; Leichte oder Schwere Reihe 

 union fittings DIN 2353 
in steel, stainless steel or brass 
union connection light or heavy series 

                               

                      
 
 

                                 
 
 
 

                        
 
 

                         

Type 0935 G 
Durchgangsform; 
beiderseits Schneidringverschraubung 
 
straight type; 
both ends with progressive ring union 

Type 0935 W 
Eckform; 
beiderseits Schneidringverschraubung 
 
angle type; 
both ends with progressive ring union 
 

Type 0935T 
Dreiwegeform; 
allseits Schneidringverschraubung 
 
3-way-type; 
all ends with progressive ring union 

Type 0935GE 
Durchgangsform; 
einerseits mit Aussengewinde, 
andererseits Schneidringverschraubung  
 
straight type; 
one end with male thread, 
other end with progressive ring union 
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       Type 091080 
       Type 091180 
 

 
                                   

                  
         

Vorschweissflansche DIN 2633, PN 16 
aus Stahl ST 37.2 
mit Ansatz, mit Dichtleiste 
Type 091080 

 welding flanges DIN 2633, PN 16 
in steel ST 37.2 
with neck, with sealing strip 
type 091080 

 
 

NW/DN x RA D PCD holes b h1 KG 
        

15 21,3 95 65 4 x 14 14 35 0,65 
20 26,9 105 75 4 x 14 16 38 0,95 
25 33,7 115 85 4 x 14 16 38 1,15 
32 42,4 140 100 4 x 18 16 40 1,70 
40 48,3 150 110 4 x 18 16 42 1,86 
50 60,3 165 125 4 x 18 18 45 2,53 
65 76,1 185 145 4 x 18 18 45 3,06 
80 88,9 200 160  8 x 18 20 50 3,70 

100 114,3 220 180 8 x 18 20 52 4,62 
125 139,7 250 210 8 x 18 22 55 6,30 
150 168,3 285 240 8 x 22 22 55 7,75 

 
 
 
 
 

Vorschweissflansche DIN 2635, PN 40 
aus Stahl ST 37.2 
mit Ansatz, mit Dichtleiste 
Type 091180 

 welding flanges DIN 2635, PN 40 
in steel ST 37.2 
with neck, with sealing strip 
type 091180 

 
 

NW/DN x RA D PCD holes b h1 KG 
        

15 21,3 95 65 4 x 14 16 38 0,75 
20 26,9 105 75 4 x 14 18 40 1,06 
25 33,7 115 85 4 x 14 18 40 1,30 
32 42,4 140 100 4 x 18 18 42 1,90 
40 48,3 150 110 4 x 18 18 45 2,33 
50 60,3 165 125 4 x 18 20 48 2,82 
65 76,1 185 145 8 x 18 22 52 3,75 
80 88,9 200 160 8 x 18 24 58 4,75 

100 114,3 235 190 8 x 22 24 65 6,52 
125 139,7 270 220 8 x 26 26 68 7,10 
150 168,3 300 250 8 x 26 28 75 11,80 
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       Type 096080 
       Type 096180 
 

 
                                   

                  
         

Decksverschraubungen DIN 86111 
zum Einschweissen 
aus Stahl, Stopfen aus Rotguss 
Type 096080: Form D   , ohne Kette 
Type 096180: Form DK, mit Kette 
Innengewinde nach ISO 228/1 

 Sound tube deck plates DIN 86111 
for welding 
in steel, plug in bronze 
type 096080: form D   , without chain 
type 096180: form DK, with chain 
female thread acc. to ISO 228/1 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: S235JR 1.0037 
Stopfen: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
Dichtung:  Perbunan NBR  

 
body: S235JR 1.0037 
plug: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
gasket: perbunan NBR  

   
 
 
 
 

                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

NW/DN ØD Ød KG 
    

32 70,0 43,4 2,0 
40 76,1 49,3 2,2 
50 88,9 61,4 2,9 
65 108,0 77,4 3,9 
80 127,0 90,3 5,4 

100 152,4 115,5 7,5 
 

                                    Type 096080                                            Type 096180 
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       Type 091780 
 

 
                                   

                  
         

Gewindeflansche DIN 2566, PN 16 
aus Stahl ST 37.2 
mit Ansatz, mit Dichtleiste 
Type 091680 

 threaded flanges DIN 2566, PN 16 
in steel ST 37.2 
with neck, with sealing strip 
type 091680 

 
 

NW/DN x RA R D PCD holes b h1 KG 
         

08 13,5 G ¼“ 80 55 4 x 11 12 18 0,38 
10 17,2 G ⅜“ 90 60 4 x 14 14 20 0,55 
15 21,3 G ½“ 95 65 4 x 14 14 20 0,62 
20 26,9 G ¾“ 105 75 4 x 14 16 24 0,91 
25 33,7 G 1“ 115 85 4 x 14 16 24 1,10 
32 42,4 G 1 ¼“ 140 100 4 x 18 16 26 1,60 
40 48,3 G 1 ½“ 150 110 4 x 18 16 26 1,78 
50 60,3 G 2“ 165 125 4 x 18 18 28 2,43 
65 76,1 G 2 ½“ 185 145 4 x 18 18 32 3,20 
80 88,9 G 3“ 200 160  8 x 18 20 34 4,12 

100 114,3 G 4“ 220 180 8 x 18 20 38 4,50 
 
 
 
 
 

Blindflansche DIN 2527, PN 16 
aus Stahl ST 37.2 
Type 091780 

 blind flanges DIN 2527, PN 16 
in steel ST 37.2 
type 091780 

 
 

NW/DN D PCD holes b KG 
      

15 95 65 4 x 14 14 0,72 
20 105 75 4 x 14 16 1,00 
25 115 85 4 x 14 16 1,25 
32 140 100 4 x 18 16 1,80 
40 150 110 4 x 18 16 2,10 
50 165 125 4 x 18 18 2,90 
65 185 145 4 x 18 18 3,70 
80 200 160 8 x 18 20 4,80 

100 220 180 8 x 18 20 5,65 
125 250 210 8 x 18 22 8,40 
150 285 240 8 x 22 22 10,5 
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       Type 092265 
       Type 092280 
 

 
                                   

                  
         

Ablassverschraubungen DIN 87721 
zum Einschweißen in Schiffswandungen 
Form A: Verschlussschraube mit Innensechskant 
               (für ölführende Abteilungen) 
Form B: Verschlussschraube mit Innenvierkant 
               (für wasserführende Abteilungen) 

 drain fittings DIN 87721 
for welding into shiphulls 
form A: drain plug with inside hexagon 
              (for oil sections) 
form B: drain plug with inside square 
              (for water sections) 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: S275JR 1.0044 
Verschlussschraube: CuZn39Pb3 CW614N 
Verschlussschraube: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 
body: S275JR 1.0044 
drain plug: CuZn39Pb3 CW614N 
drain plug: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

   

                                 
 
 
 
 
 

Bei Bestellungen ist stets die Außenhautdicke anzugeben! 
In case of order please state thickness of outside hull ! 

 
 

R h KG KG KG 
  (08 mm) (15 mm) (22 mm) 

1“ 33 4,2 3,9 3,8 
1 ¼“ 35 4,3 4,2 4,0 
1 ½“ 37 4,5 4,3 4,2 
2“ 41 4,9 4,7 4,6 

M 42x2 35 4,3 4,2 4,0 
M 72x2 40 4,9 4,7 4,6 

 

   Type 092265: mit Verschlus sschraube  aus Messing  / with drain plug in brass  
 

 

   Type 092280: mit Verschlussschraube aus Nirostahl  / with drain plug in stainless steel 
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Luftrohrköpfe, BOLERO, PN 10 
aus Stahl verzinkt 
mit PE – Kugel 
wahlweise mit oder ohne Flammschutzsieb 
Flanschanschluss nach DIN PN 10 
Luftdurchsatz: max. 4 m/sec 
Zugelassen durch sämtliche  
Klassifikationsgesellschaften 

 tank vent check valves, BOLERO 
in galvanised steel 
with PE float ball 
with or without flame screen 
flange connection acc. to DIN PN 10 
airflow velocity: max. 4 m/sec 
type approved by all 
classification societies 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: Stahl verzinkt   
Kugel: P E   
    

 
body: galvanised steel   
ball: P E   
    

 

 
 
 
 

 Type 099031  
   

 
NW/DN A B C D E K L Holes KG 

          
40 186 227 118 70 171 150 110 4 x 18 7 
50 186 227 118 70 171 165 125 4 x 18 8 
65 218 254 133 85 186 185 145 4 x 18 10 
80 259 285 148 100 216 200 160 8 x 18 13 

100 294 352 168 130 271 220 180 8 x 18 18 
125 344 407 193 155 301 250 210 8 x 18 26 
150 404 452 218 185 321 285 240 8 x 22 35 
175 544 672 275 240 471 315 270 8 x 22 61 
200 544 672 275 240 471 340 295 8 x 22 62 
250 669 772 338 300 551 395 350 12 x 22 89 

 
Alternativ auch in anderen Bauformen und Materialien erhältlich. 

Alternative also available in other executions and materials. 
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Wasserabläufe DIN 87224, absperrbar 
Speigatt mit Geruchsverschluss 
Material Stahl  
Anschluss G 2“ Aussengewinde 

 scupper DIN 87224, shut off type 
with water trap 
material steel 
G 2” male thread 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: S235JR 1.0037 
Sieb: Polyamid     -  
Glocke: X5CrNi18-10 1.4301  

 
body: S235JR  1.0037 
screen: polyamide      - 
socket: X5CrNi18-10 1.4301  

 

 
 Type 099530  
   

 
 

Diese Wasserabläufe sind auch alternativ in anderen  Bauformen und Materialien erhältlich. 
this scupper are also available on special request in other executions and materials. 

 
 
 

 
NW/DN T H KG 

    
50 50 166 9,0 
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Flanschen-Fussventile, PN 16 
aus Grauguss EN-JL1040 
Seiher aus Edelstahl 
Flansche nach DIN PN 16 
 

 foot valves with strainer, PN 16 
cast iron EN-JL1040 
strainer in stainless steel 
flanges acc. to DIN PN 16 
 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Kegel: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Sitz: CuZn39Pb2/NBR CW612N 
Seiher: X5CrNi18-10 1.4301 
    

 
body: EN-GJL-250 EN-JL1040 
disc: EN-GJL-250 EN-JL1040 
seat: CuZn39Pb2/NBR CW612N 
screen: X5CrNi18-10 1.4301 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NW/DN H D d PCD Holes KG 
       

40 212 155 150 110 4 x 18 10 
50 212 155 165 125 4 x 18 14 
65 260 210 185 145 4 x 18 19 
80 287 210 200 160 8 x 18 28 

100 316 220 220 180 8 x 18 35 
125 335 250 250 210 8 x 18 53 
150 415 285 285 240 8 x 22 65 
200 500 340 340 295 12 x 22 108 
250 625 420 405 355 12 x 26 138 
300 785 490 460 410 12 x 26 247 

 

 Type 096811  
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Abzweig – Schweiss – Stutzen, PN 40 
DIN 86103, Form B 
aus Stahl 
Innengewinde nach ISO 228/1 
 

 welding nipples, PN 40 
DIN 86103, form B 
in steel 
female thread acc. to ISO 228/1 
 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: Stahl C 15 
    

 
body: steel C 15 
    

   
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

d1 l1 b1 d2 KG 
     

¼“ 20 12 20 0,05 
⅜“ 20 12 25 0,09 
½“ 25 14 30 0,12 
¾“ 25 16 38 0,22 
1“ 25 18 45 0,31 

1 ¼“ 30 20 57 0,56 
1 ½“ 30 22 62 0,82 

 
Von ½” bis 1” auch in Sonderlängen erhältlich! 

From ½“ to 1“ also available in special building length! 

 Type 094940  
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       Type 094180 
 

 
                                   

                  
         

Schweissverschraubungen DIN 86140, PN 40 
aus Stahl 
Form D, Eintritt mit Einschraubzapfen 
Form E, Eintritt mit Schweissstutzen 
Austritt mit Schweisskegelbuchse 25° 
 

 welding unions DIN 86140, PN 40 
in steel 
form D, inlet with male thread 
form E, inlet with welding socket 
outlet with 25° welding steel cone 
 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: Stahl C 15 
Schweisskegel: Stahl C 15 
Mutter: Stahl 9 S 20 
    

 
body: steel C 15 
welding cone: steel C 15 
union nut: steel 9 S 20 
    

   
 

        
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW/DN x RA d1 d7 i1 l1 n5 l2 n6 SW1 SW2 SW6 KG 
             

06 10 ⅜ ½“ 12 32 53 34 56 27 22 22 0,1 
08 12 ½“ ⅝“ 14 34 58 34 58 27 27 24 0,2 
10 14 ½“ ¾“ 14 37 65 40 65 32 27 24 0,2 
12 16 ¾“ ⅞“ 16 40 67 43 70 36 32 32 0,3 
16 20 ¾“ 1“ 16 45 73 48 76 41 36 36 0,4 
20 25 1“ 1 ⅛“ 18 48 78 54 84 46 41 41 0,5 
25 30 1 ¼“ 1 ⅜“ 20 52 83 57 88 50 50 46 0,6 
32 38 1 ½“ 1 ¾“ 22 55 93 61 93 60 50 50 0,8 

 
 

Bitte beachten: Auslaufender Artikel – nur noch eingeschränkt lieferbar! 
please notice: discontinued type – only available with restrictions! 

   Type 094080 – mit Einschraubzapfen             Type 094180 – mit  Schweissmuffe  
   Type 094080 – with male thread            Type 0 94180 – with welding socket 
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       Type 090281 
       Type 090282 
       Type 090284 
 

 
                                   

                  
         

Anschlussflanschen; passend zu 
Trinkwasserübernahmeflansch ISO 5620 
090281:  Stahl ST 37.2 
090282: Rotguss CC491K 
090284: Stahl ST 37.2 

 adaptor flanges; suitable for connection 
of filling-connection flange ISO 5620 
090281: steel ST 37.2 
090282: bronze CC491K 
090284: steel ST 37.2 

                               
 
  

                          
 
 

                             
 
 
 

                               

Type 090281 – mit Schlauchstutzen  
 type 090281 – with socket hose 
 
DN 50 x SchlauchØ / hoseØ 52 mm 
DN 65 x SchlauchØ / hoseØ 64 mm 
DN 80 x SchlauchØ / hoseØ 75 mm 

Type 090282 – mit Innengewinde  
 type 090282 – with female thread 
 
DN   50; G     2” 
DN   65; G 2 ½” 
 

Type 090284 – Blindflansch  
 type 090284 – blind flange 
 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 098410 
        
 

 
                                   

                  
         

Handmembranpumpen, mit Handhebel 
für nichtaggressive Flüssigkeiten 
aus Grauguss, mit Gummimembrane 
Innengewinde G 1 ½“ nach ISO 228/1 
Fördervolumen: 0,65 ltr./Hub 
Saughöhe:          max.  4 Meter 
Förderhöhe:       max. 15 Meter 
Gewicht:             12 KG 

 hand diaphragm pumps, with lever 
for non-aggressive liquids 
body cast iron, diaphragm rubber 
female screwed thread G 1 ½”acc. to ISO 228/1 
production volumne: 0,65 ltr./stroke 
suction height:           max.   4 metres 
production height:     max. 15 metres 
weight:                        12 KG 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJL-200 EN-JL1030 
Membrane: Gummi - 
Spindel: S235JR 1.0037 
Hebel: Stahl - 
    

 
body: EN-GJL-200 EN-JL1030 
Diaphragm: rubber - 
shaft: S235JR 1.0037 
Lever: steel - 
    

 

 
 
 
 

         Type 098410  

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 093650 
       Type 093665 
       Type 093680 
        

 
                                   

                  
         

Rückschlagventile; Anschluss mit 
Schneidringverschraubung nach DIN 2353 
Type 093650: Material Edelstahl 
Type 093665: Material Messing 
Type 093680: Material Stahl verzinkt 
Dichtung aus NBR (auf Wunsch Viton) 

 non return valves; connection with 
progressive ring union acc. to DIN 2353 
type 093650: material stainless steel 
type 093665: material brass 
type 093680: material steel zinc-plated 
sealing in NBR (on request Viton) 

 
 

 
 
 
 
 
 

mit Schneidringverschraubung DIN 2353 “leichte Reihe “: 
with progressive ring union DIN 2353 „light series“ : 

 
DN x RA PN  LW S1 S2 S3 L1 l1 KG 

         
04 x 06 L 250 3,5 17 14 17 58,0 29,0 0,07 
06 x 08 L 250 5,5 19 17 19 59,0 30,0 0,09 
08 x 10 L 250 7,5 22 19 24 69,5 40,5 0,15 
10 x 12 L 250 9,5 27 22 30 72,5 43,5 0,22 
12 x 15 L 250 11,5 27 27 32 77,5 47,5 0,28 
16 x 18 L 160 14,0 36 32 36 83,5 51,5 0,42 
20 x 22 L 160 18,0 41 36 46 93,5 61,5 0,64 
25 x 28 L 100 23,0 50 41 55 102,5 69,5 0,93 
32 x 35 L 100 29,0 60 50 60 117,5 74,5 1,34 
32 x 42 L 100 29,0 65 60 70 119,0 74,0 2,00 

 
 

mit Schneidringverschraubung DIN 2353 “schwere Reihe ”: 
with progressive ring union DIN 2353 „heavy series“ : 

 
DN x RA PN  LW S1 S2 S3 L1 l1 KG 

         
03 x 06 S 400 3,5 19 17 19 63,5 34,5 0,11 
04 x 08 S 400 3,5 19 19 19 63,5 34,5 0,12 
06 x 10 S 400 5,5 22 22 24 72,5 40,5 0,19 
08 x 12 S 400 7,5 24 24 27 74,5 42,5 0,22 
10 x 14 S 400 9,5 27 27 32 82,5 47,5 0,32 
12 x 16 S 400 11,5 32 30 36 86,5 50,5 0,43 
16 x 20 S 400 15,0 41 36 46 97,5 54,5 0,73 
20 x 25 S 250 19,0 46 46 50 106,5 58,5 1,09 
25 x 30 S 250 24,0 60 50 60 122,5 69,5 1,56 
32 x 38 S 250 29,0 65 60 70 136,5 75,5 2,33 

 

Type 093650/093665/093680 
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       Type 097165 
        
        
 

 
                                   

                  
         

Festkupplungen mit Innengewinde 
System „Storz“ 
Material:  Messing; ebenfalls lieferbar in 
                 Leichtmetall, Rotguss, Edelstahl 

 adaptors with female thread 
system “Storz” 
material: brass; also available in 
                aluminium, bronze, stainless steel 

                                                         
Type 097065 (Messing / brass) 

 
 

DN G DIN ØD ØA L 
      

D - 25 1“ 14306 55 31 17 
C - 52 2“ 86204 98 66 21 
B - 75 2 ½“ 86205 124 89 21 
A - 110 4“ 14309 182 133 23 
F - 150 6“ - 213 160 34 

 
Andere Nennweiten und Anschlussgrössen auf Anfrage lieferbar! 

Other sizes and connections are available on request! 
 
 

                             
Blindkupplungen, mit Kette 
System „Storz“ 
Material:  Messing; ebenfalls lieferbar in 
                 Leichtmetall, Rotguss, Edelstahl 

 blank caps, with chain 
system “Storz” 
material: brass; also available in 
                aluminium, bronze, stainless steel 

 
Type 097165 (Messing / brass) 

 
 

DN DIN ØD ØA 
    

D - 25 14310 55 31 
C - 52 86206 96 66 
B - 75 86207 124 89 
A - 110 14313 182 133 
F - 150 - 213 160 
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Handflügelpumpen DIN 5437 A 
doppeltwirkend, mit Handhebel 
aus Grauguss  
Innenteile aus Messing 
Innengewinde nach ISO 228/1 
für Temperaturen bis max. 80° C 

 hand wing pumps DIN 5437 A 
double acting, with lever 
body cast iron 
inner parts in brass 
female screwed thread acc. to ISO 228/1 
for operating temperatures up to 80° C 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJL-200 EN-JL1030 
Innenteile: CuZn39Pb2 CW612N 
Spindel: S235JR 1.0037 
Packung: Baumwolle/PTFE - 
    

 
body: EN-GJL-200 EN-JL1030 
Inner parts: CuZn39Pb2 CW612N 
shaft: S235JR 1.0037 
packing: cotton/PTFE - 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 Type 098005  

NW/DN G l/min  D a b I k P V O c d KG 
               

00 ⅜“ 7,5 100 90 45 120 98 220 110 7 - - 3,0 
 0 ½“ 11,5 135 140 55 160 130 300 175 13 55 9,5 5,0 
1 ¾“ 17,3 150 140 55 180 150 300 205 13 65 9,5 6,0 
2 1“ 22,5 170 145 60 200 170 360 230 13 75 9,5 8,0 
3 1 ¼“ 29 200 170 62 240 200 450 275 13 90 14 11 
4 1 ¼“ 43 220 190 74 255 220 500 295 13 90 14 12 
5 1 ½“ 54 245 200 76 275 240 600 320 13 100 14 17 
7 2“ 90 288 273 72 360 310 620 360 15 100 15 30 
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       Type 090160 
       Type 090280 
        
        
 

 
                                   

                  
         

Verbindungsstutzen DIN 86201 
für internationalen Feuerlösch-Anschluss 
Material:  CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) 

 international fire-shore connection 
DIN 86201 
material: CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) 

                               

 
 

Type 090160 
 
 

size thread ØD Øk 
    

C G 2“ 178 132 
B 2 ½“ 178 132 
B 3“ 178 132 

 
 
 

Trinkwasserübernahmeflansch ISO 5620 
für Trinkwassertanks auf Schiffen 
Material:  Stahl ST 37.2                           

 filling-connection flange ISO 5620 
for drinking water tanks on ships 
material: steel ST 37.2 

 

 
 

Type 090280 
 
 

NW/DN Ød1 ØD Øk 
    

50 60,3 185 145 
65 76,1 185 145 
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       Type 096865 
        
 

 
                                   

                  
         

Muffen-Fussventile PN 10 
aus Messing 
mit eingeschraubtem Saugkorb 
mit EPDM-Dichtung 
Innengewinde nach ISO 228/1 

 foot valves PN 10 
brass 
with screwed-in screen 
with EPDM-sealing 
female screwed thread acc. to ISO 228/1 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: CuZn39Pb2 CW612N 
Saugkorb: CuZn39Pb2 CW612N 
Dichtung: EPDM EPDM  

 
body: CuZn39Pb2 CW612N 
bonnet: CuZn39Pb2 CW612N 
Sealing: EPDM EPDM  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW/DN H KG 
   

G ⅜“ 60 0,15 
G ½“ 60 0,20 
G ¾“ 71 0,30 
G 1“ 82 0,50 
G 1 ¼“ 92 0,65 
G 1 ½“ 103 0,80 
G 2“ 120 1,10 
G 2 ½“ 140 1,35 
G 3“ 174 1,80 
G 4“ 198 2,20 

 

   Type 096865  
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Rohrkupplungen, PN 16 
mit Stahlbandeinlage 
Gehäuse aus Nirostahl 1.4301 
Schrauben und Bolzen aus Stahl 
Dichtmuffe aus EPDM oder NBR 
für Betriebstemperaturen bis 80° C 

 pipe couplings, PN 16 
with steel collar insert 
body in stainless steel 1.4301 
screws and bolts in steel 
sealing socket in EPDM or NBR 
for operating temperatures up to 80° C 

Materialspezifikation: (Type 097830)   material specification: (type 097830)  

Gehäuse:  X5CrNi18-10 1.4301 
Schrauben:  34CrMo4 1.7220 
Bolzen: 11SMnPb37 1.0737 
Krallenring: X10CrNi18-8 1.4310 
Stahlbandeinlage: X6CrNiMoTi17 12 2 1.4571 

Ebenfalls lieferbar komplett in Edelstahl; Type 097850 

 

 

body:  X5CrNi18-10 1.4301 
screws: 34CrMo4 1.7220 
bolts: 11SMnPb37 1.0737 
talon ring: X10CrNi18-8 1.4310 
collar insert: X6CrNiMoTi17 12 2 1.4571 

Also available complete in stainless steel; type 097850 

 
 Type 097830/097850  

 
 
 

RA Ra min/max a b C max d R KG 
        

26,9 26,4 – 27,4 67 9,5 3,0 44 46,0 0,4 
28,0 27,5 – 28,5 67 9,5 3,0 45 45,2 0,4 
30,0 28,6 – 30,5 67 9,5 3,0 45 45,5 0,4 
33,7 31,0 – 34,2 67 9,5 3,0 51 45,5 0,4 
35,0 34,5 – 35,5 63 14 8,0 55 51,0 0,5 
38,0 35,6 – 38,5 63 14 8,0 57 45,5 0,5 
42,4 39,5 – 42,9 63 14 8,0 62 50,0 0,6 
44,5 43,0 – 45,0 63 14 8,0 64 50,0 0,6 
48,3 46,0 – 48,8 63 14 8,0 68 51,0 0,6 
54,0 53,6 – 54,9 78 29 17 73 57,5 0,8 
57,0 55,0 – 57,6 78 29 17 78 54,0 0,8 
60,3 58,0 – 60,9 78 29 17 79 56,5 0,8 
76,1 74,0 – 76,9 100 40 25 100 73,0 1,5 
84,0 83,1 – 84,9 100 40 25 108 76,0 1,7 
88,9 87,0 – 89,8 100 40 25 111 79,5 1,7 

104,0 102,9 – 105,1 100 40 25 127 77,0 1,8 
108,0 106,9 – 109,1 100 40 25 131 80,5 1,8 
114,3 112,0 – 115,4 100 40 25 137 85,5 1,8 
129,0 127,8 – 130,2 100 40 25 154 101,0 3,3 
133,0 131,7 – 134,3 115 50 35 160 106,0 3,3 
139,7 138,3 – 141,1 115 50 35 166 111,0 3,3 
154,0 152,4 – 155,6 115 50 35 180 110,0 3,5 
159,0 157,4 – 160,6 115 50 35 186 116,0 3,5 
168,3 166,6 – 170,0 115 50 35 194 121,0 3,7 
219,1 216,9 – 221,3 142 67 35 249 155,5 6,1 
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Saugkörbe aus Nirostahl 1.4301 
mit 5 mm Quadratlochung 
Type 096980: Standard nach DIN 87160 
Type 096981: schmale Ausführung 
 

 suction strainer in stainless steel 1.4301 
with 5 mm square perforation 
type 096980: standard acc. to DIN 87160 
type 096981: narrow execution 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Type 096980 nach DIN 87160 / type 096980 acc. to DI N 87160: 
 

NW/DN d1 d2 d3 h1 h2 KG 
       

040 125 48 44,5 98,0 12 1,5 
050 150 60 57,0 123,0 15 2,0 
065 200 80 76,0 160,5 22 3,0 
080 225 94 89,0 200,0 24 5,0 
100 275 114 108,0 237,5 30 7,0 
125 340 138 133,0 300,0 38 10 
150 400 165 159,0 363,5 45 13 

 
 
 

Type 096981, schmale Ausführung / type 096981, narr ow execution: 
 

NW/DN d1 d2 d3 h1 h2 KG 
       

040 140 48 44,5 160 12 1,5 
050 140 60 57,0 160 15 2,0 
065 140 80 76,0 160 22 3,0 
080 140 94 89,0 160 24 5,0 
100 200 114 108,0 220 30 7,0 
125 200 138 133,0 220 38 10 
150 200 165 159,0 220 45 13 

 

Type 096980/096981 
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Abgabeflanschen DIN 86282 – Marpol 
für internationalen Anschluss zur 
Abgabe von Abwassern, PN 06 
Material:  Stahl ST 37.2 

 discharge connections DIN 86282 - Marpol 
for international unified connection for 
the disposal of sewage, PN 06 
material: steel ST 37.2 

                               
 

                          
 
 

                             
 
 

                            
 

                               

Type 090480 – mit Rohranschluss  
 type 090480 – with pipe connection 
 
DN   32 x Rohr / pipe Ø   43,1 mm 
DN   40 x Rohr / pipe Ø   49,0 mm 
DN   50 x Rohr / pipe Ø   61,1 mm 
DN   65 x Rohr / pipe Ø   77,1 mm 
DN   80 x Rohr / pipe Ø   90,3 mm 
DN 100 x Rohr / pipe Ø 11 5,9 mm 

Type 090481 – mit Innengewinde  
 type 090481 – with female thread 
 
DN   40; G 1 ½” 
DN   50; G     2” 
DN   65; G 2 ½” 
DN   80; G     3” 
DN 100; G     4”  

Type 090482 – mit Aussengewinde  
 type 090482 – with male thread 
 
DN   50; G     2“ 

Type 090483 – Blindflansch  
 type 090483 – blind flange 
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Luftrohrköpfe, PN 10, RM1 
aus Stahl verzinkt 
mit PE – Kugel 
wahlweise mit oder ohne Flammschutzsieb 
Flanschanschluss nach DIN PN 10 
Luftdurchsatz: max. 4 m/sec 
Zugelassen durch sämtliche  
Klassifikationsgesellschaften 

 tank vent check valves, RM1 
in galvanised steel 
with PE float ball 
with or without flame screen 
flange connection acc. to DIN PN 10 
airflow velocity: max. 4 m/sec 
type approved by all 
classification societies 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: Stahl verzinkt   
Kugel: P E   
    

 
body: galvanised steel   
ball: P E   
    

 

 
 
 

 Type 099030 RM1  
   

 
NW/DN A B C D E K L Holes KG 

          
40 216 294 170 85 238 150 110 4 x 18 12 
50 216 294 170 85 238 165 125 4 x 18 12 
65 275 354 220 120 281 185 145 4 x 18 19 
80 275 354 220 120 281 200 160 8 x 18 20 

100 347 422 250 145 332 220 180 8 x 18 30 
125 414 506 290 185 404 250 210 8 x 18 43 
150 496 590 340 240 465 285 240 8 x 22 61 
175 496 590 340 240 465 315 270 8 x 22 63 

Alternativ auch in anderen Bauformen und Materialien erhältlich. 
Alternative also available in other executions and materials. 
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Gummi – Kompensatoren, PN 10 
Balg aus Butyl/EPDM (Type 097510) 
Balg aus NBR              (Type 097520) 
mit drehbaren Stahlflanschen nach DIN PN 10 
für Betriebstemperaturen bis 90° C 
 

 rubber expansion joints, PN 10 
joint in butyl/EPDM (type 097510) 
joint in NBR             (type 097520) 
swivelling flanges in steel, acc. to DIN PN 10 
for operating temperatures up to 90° C 
 

Materialspezifikation:   material specification:  

Balg: (Type 097510) Butyl/EPDM   
Balg: (Type 097520) NBR (Buna-N)   
Flansche: Stahl 1.0037, verzinkt   

 
joint: (type 097510) butyl/EPDM   
joint: (type 097520) NBR (Buna-N)   
flanges: steel 1.0037; zinc plated   

 

 
 Type 097510/097520  
   

 
 

NW/DN BL Q cm2 D kØ I x Ø KG 
       

25 130 15 115 85 4 x 14 1,5 
32 130 15 140 100 4 x 18 2,5 
40 130 20 150 110 4 x 18 3,0 
50 130 30 165 125 4 x 18 4,0 
65 130 50 185 145 4 x 18 4,5 
80 130 85 200 160 8 x 18 5,5 

100 130 125 220 180 8 x 18 7,0 
125 130 185 250 210 8 x 18 8,5 
150 130 250 285 240 8 x 22 11 
200 130 400 340 295 8 x 22 17 
250 130 600 395 350 12 x22 24 
300 130 800 445 400 12 x22 27 
350 200 1.000 505 460 16 x 22 40 
400 200 1.375 565 515 16 x 26 42 

 
Lieferung auch mit Flanschen nach anderen Normen möglich. 

Ebenfalls lieferbar: Stahl- bzw. Edelstahlkompensatoren. 
 

Delivery also possible with flanges acc. to other standards. 
Also available: expansion joints in steel or stainless steel. 
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Ölstandsaugen zum Einschrauben 
Gehäuse aus Messing 
Einsatz aus Glas 
Dichtung aus IT 
Anschlussgewinde nach ISO 228 
bzw. mit metrischem Gewinde 
max. Temperatur bis 130° C 

 oil level indicators for screw-in 
body in brass 
window in glass 
with IT - sealing 
male thread acc. to ISO 228 
or with metric thread 
max. temperature up to 130° C 

 
 
 
 

 
 091565  
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Gewinde G oder Gewinde M Aussen Ø Schauöffnung 
thread G or thread M outside Ø visuell passage 

     
G ⅜“ or M 16 x 1,5 22 09 
G ½“ or M 20 x 1,5 26 12 
G ¾“ or M 26 x 1,5 32 16 

-  M 30 x 1,5 36 20 
G 1“ or M 33 x 1,5 38 22 

-  M 35 x 1,5 42 25 
G 1 ¼“ or M 42 x 1,5 48 28 
G 1 ½“ or M 48 x 1,5 55 33 
G 2“ or M 60 x 1,5 70 43 
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