
     
     

 

       Type 054030 
        
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber, PN 10 
mit aussenliegender, steigender Spindel 
aus Stahlguss 1.0619+N, DIN 3352-5 
Sitzringe aus Nirostahl 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Flansche nach DIN PN 10 
Zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves, flat body, PN 10 
with outside, rising stem 
cast steel 1.0619+N, DIN 3352-5 
seat rings in stainless steel 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
flanges acc. to DIN PN 10 
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: GP240GH+N 1.0619+N 
Haube: GP240GH+N 1.0619+N 
Sitzringe:    X12Cr13 1.4006 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 
body: GP240GH+N 1.0619+N 
bonnet: GP240GH+N 1.0619+N 
seat rings:  X12Cr13 1.4006 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 
 

 

 
                                                            Type 054030  
   

 
 
 

NW/DN L H H1 D1 D2 n x d D3 b f Dk KG 
            

40 140 285 345 150 110 4 x 18 88 18 3 160 12 
50 150 290 360 165 125 4 x 18 102 20 3 160 15 
65 170 345 435 185 145 4 x 18 122 20 3 200 21 
80 180 370 470 200 160 8 x 18 138 22 3 200 24 

100 190 445 560 220 180 8 x 18 158 24 3 200 32 
125 200 500 635 250 210 8 x 18 188 26 3 200 44 
150 210 560 735 285 240 8 x 22 212 26 3 200 56 
200 230 730 950 340 295 8 x 22 268 26 3 250 96 
250 250 785 1160 395 350 12 x 22 320 24 3 315 136 
300 270 715 1045 445 400 12 x 22 370 24 4 320 158 

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich. 
Several special executions possible on request. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 050290 
       Type 050291 
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber, PN 10 
für Transformatorenöl 
mit innenliegender, nichtsteigender Spindel 
aus Grauguss EN-JL1040, DIN 3352-2 
Sitzringe aus Nirostahl 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Sonderbeschichtungen und Spritzverzinkung 
nach Kundenvorgabe 
Flansche nach DIN PN 10 

 gate valves, flat body, PN 10 
for transformer oil 
with inside, non-rising stem 
cast iron EN-JL1040, DIN 3352-2 
seat rings in stainless steel 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
special coatings and galvanizing by spraying 
method acc. to customer request 
flanges acc. to DIN PN 10 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Haube: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Sitzringe:    X20Cr13+QT 1.4021+QT 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
Dichtungen: Viton FPM  

 
body: EN-GJL-250 EN-JL1040 
bonnet: EN-GJL-250 EN-JL1040 
seat rings:  X20Cr13+QT 1.4021+QT 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
sealings: Viton FPM  

Type 050290: ohne Stiftzeiger 
Type 050291: mit Stiftzeiger  

type 050290: without indicator 
type 050291: with indicator 

 
                                                            Type 050291  

 
NW/DN l h D k n x d2 d4 b f d KG 

           
40 140 310 150 110 4 x 18 88 16 3 160 13,0 
50 150 310 165 125 4 x 18 102 16 3 160 15,5 
65 170 320 185 145 4 x 18 122 16 3 160 19,5 
80 180 360 200 160 8 x 18 138 18 3 200 26,5 

100 190 410 220 180 8 x 18 158 18 3 200 32,0 
125 200 480 250 210 8 x 18 188 20 3 200 42,0 
150 210 520 285 240 8 x 22 212 20 3 250 60,0 
200 230 710 340 295 8 x 22 268 22 3 315 93,0 
250 250 750 395 350 12 x 22 320 24 3 315 128 
300 270 850 445 400 12 x 22 370 24 4 315 176 

 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 050295 
       Type 050296 
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber, PN 10/16 
für Transformatorenöl 
mit innenliegender, nichtsteigender Spindel 
aus Stahlguss 1.0619+N, DIN 3352-2 
Sitzringe aus Nirostahl 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Sonderbeschichtungen und Spritzverzinkung 
nach Kundenvorgabe 
Flansche nach DIN PN 10/16: 
DN 040 – 150: Druckstufe DIN PN 16 
DN 200 – 300: Druckstufe DIN PN 10 

 gate valves, flat body, PN 10/16 
for transformer oil 
with inside, non-rising stem 
cast steel 1.0619+N, DIN 3352-2 
seat rings in stainless steel 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
special coatings and galvanizing by spraying 
method acc. to customer request 
flanges acc. to DIN PN 10/16: 
DN 040 – 150: pressure rating DIN PN 16 
DN 200 – 300: pressure rating DIN PN 10 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: GP240GH+N 1.0619+N 
Haube: GP240GH+N 1.0619+N 
Sitzringe:    X20Cr13+QT 1.4021+QT 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
Dichtungen: Viton FPM  

 
body: GP240GH+N 1.0619+N 
bonnet: GP240GH+N 1.0619+N 
seat rings:  X20Cr13+QT 1.4021+QT 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
sealings: Viton FPM  

Type 050295: ohne Stiftzeiger 
Type 050296: mit Stiftzeiger  

type 050295: without indicator 
type 050296: with indicator 

 
                                                            Type 050296  

 
NW/DN l h D k n x d2 d4 b f d KG 

           
40 140 310 150 110 4 x 18 88 16 3 160 13,0 
50 150 310 165 125 4 x 18 102 16 3 160 15,5 
65 170 320 185 145 4 x 18 122 16 3 160 19,5 
80 180 360 200 160 8 x 18 138 18 3 200 26,5 

100 190 410 220 180 8 x 18 158 18 3 200 32,0 
125 200 480 250 210 8 x 18 188 20 3 200 42,0 
150 210 520 285 240 8 x 22 212 20 3 250 60,0 
200 230 710 340 295 8 x 22 268 22 3 315 93,0 
250 250 750 395 350 12 x 22 320 24 3 315 128 
300 270 850 445 400 12 x 22 370 24 4 315 176 
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       Type 050310 
        
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber mit Stiftzeiger, PN 10 
aus Grauguss EN-JL1040, DIN 3352-2 
Innenteile Nirostahl 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Flansche nach DIN PN 10 
DN 040 – DN 150 = PN 10 
DN 200 – DN 300 = PN 06 

 gate valves with indicator, flat body, PN 10 
cast iron EN-JL1040, DIN 3352-2 
inner parts stainless steel 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
flanges acc. to DIN PN 10 
DN 040 – DN 150 = PN 10 
DN 200 – DN 300 = PN 06 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Haube: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Sitze: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 
body: EN-GJL-250 EN-JL1040 
bonnet: EN-GJL-250 EN-JL1040 
seats: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 
 

 

 
               Type 050310  
   

 
NW/DN L H H1 D PCD Holes R KG 

         
40 140 230 265 150 110 4 x 18 140 12 
50 150 235 270 165 125 4 x 18 140 14 
65 170 260 295 185 145 4 x 18 160 19 
80 180 285 325 200 160 8 x 18 160 23 

100 190 320 365 220 180 8 x 18 200 28 
125 200 395 440 250 210 8 x 18 200 43 
150 210 435 490 285 240 8 x 22 200 55 
175 220 450 520 315 270 8 x 22 250 70 
200 230 530 610 340 295 8 x 22 250 80 
250 250 630 730 395 350 12 x 22 315 122 
300 270 735 850 445 400 12 x 22 315 195 
350 290 830 950 505 460 16 x 22 400 260 
400 310 925 1025 565 515 16 x 26 400 300 
500 350 1135 1280 670 620 20 x 26 500 382 
600 390 1300 1475 780 725 20 x 30 500 525 

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich. 
Several special executions possible on request. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 056260 
        
 

 
                                   

                  
         

Flanschenschieber PN 16 
aus Rotguss 
mit nichtsteigender Spindel 
und eingeschraubtem Oberteil 
Flansche nach DIN PN 16 

 flanged gate valves PN 16 
bronze  
with non rising stem 
and screwed-in bonnet 
flanges acc. to DIN PN 16 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
Oberteil: CuZn39Pb2 CW612N 
Keil: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
Spindel: CuZn39Pb2 CW612N 
Handrad: Zinkguss -  

 
body: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
bonnet: CuZn39Pb2 CW612N 
wedge: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
stem: CuZn39Pb2 CW612N 
handwheel zinc-casting -  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NW/DN L H D PCD Holes d1 b S2 KG 
          

020 75 105 105 75 4 x 14 70 12 7 1,8 
025 80 115 115 85 4 x 14 70 12 8 2,3 
032 90 130 140 100 4 x 18 80 14 9 3,6 
040 100 150 150 110 4 x 18 90 14 9 4,6 
050 110 180 165 125 4 x 18 110 16 11 6,4 
065 130 220 185 145 4 x 18 150 16 12 9,4 
080 150 250 200 160 8 x 18 160 18 13 12,1 

 

        Type 056260  

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

         Type 050315 
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber, PN 10 
aus Grauguss EN-JL1040, DIN 3352-2 
Innenteile Rotguss CC491K 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Flansche nach DIN PN 10 
DN 040 – DN 150 = PN 10 
DN 200 – DN 300 = PN 06 

 gate valves, flat body, PN 10 
cast iron EN-JL1040, DIN 3352-2 
inner parts bronze CC491K 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
flanges acc. to DIN PN 10 
DN 040 – DN 150 = PN 10 
DN 200 – DN 300 = PN 06 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Haube: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Sitze: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
Spindel: CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R  

 
body: EN-GJL-250 EN-JL1040 
bonnet: EN-GJL-250 EN-JL1040 
seats: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
stem: CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R  

 
 

 

 
                          Type 050315 
                    

 
NW/DN L H D D1 z- Ød b Do KG 

         
40 140 310 150 110 4 x 18 18 160 15 
50 150 335 165 125 4 x 18 20 160 19 
65 170 365 185 145 4 x 18 20 160 23 
80 180 420 200 160 8 x 18 22 180 30 

100 190 450 220 180 8 x 18 24 200 37 
125 200 525 250 210 8 x 18 26 280 55 
150 210 585 285 240 8 x 22 26 280 71 
200 230 685 340 295 8 x 22 26 280 108 
250 250 780 395 350 12 x 22 26 320 146 
300 270 865 445 400 12 x 22 28 320 209 
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       Type 058010 
       Type 058020 
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber, PN 10/16, DIN 3352-4 
Gehäuse Grauguss EN-JL1040, EKB-beschichtet, bzw. 
Gehäuse Sphäroguss EN-JS1030, EKB-beschichtet 
mit gummiertem Keil (weichdichtend) 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Flansche nach DIN PN 10/16 
Zul. Betriebstemperatur bis + 80° C 

 gate valves, flat body, PN 10/16, DIN 3352-4 
body in cast iron EN-JL1040, epoxy coated, or 
body in nodular iron EN-JS1030, epoxy coated 
with rubber lined wedge (soft sealed) 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
flanges acc. to DIN PN 10/16 
max. operating temperature up to + 80° C 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: Type 058010: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Gehäuse: Type 058020: EN-GJS-400-15 EN-JS1030 
Keil: EN-GJL-250 EN-JL1040 
 (EPDM gummiert) 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
Handrad: EN-GJL-250 EN-JL1040  

 
body: type 058010: EN-GJL-250 EN-JL1040 
body: type 058020: EN-GJS-400-15 EN-JS1030 
wedge: EN-GJL-250 EN-JL1040 
 (coated EPDM) 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
Handwheel: EN-GJL-250 EN-JL1040  

 

 
                Type 058010/058020  

 
 
 

NW/DN L H A D1 D2 n x d Dk KG 
         

40 140 255 115 150 110 4 x 18 200 11,5 
50 150 255 115 165 125 4 x 18 200 13,0 
65 170 290 145 185 145 4 x 18 250 18,0 
80 180 300 145 200 160 8 x 18 250 20,0 

100 190 350 180 220 180 8 x 18 315 30,0 
125 200 395 215 250 210 8 x 18 315 40,5 
150 210 430 270 285 240 8 x 22 315 52,0 
200 230 555 340 340 295 8 x 22 400 83,5 
250 250 655 430 395 350 12 x 22 500 125 
300 270 765 490 445 400 12 x 22 500 159 
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       Type 050320 
        
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber mit Stiftzeiger, PN 10/16 
aus Sphäroguss EN-JS1049, DIN 3352-2 
Innenteile Nirostahl 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Flansche nach DIN PN 10 
Zulässige Betriebsdrücke und 
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves with indicator, flat body, PN 10/16 
nodular iron EN-JS1049, DIN 3352-2 
inner parts stainless steel 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
flanges acc. to DIN PN 10 
working pressure and 
temperature acc. to DIN 2401 
 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJS-400-18U-LT EN-JS1049 
Haube: EN-GJS-400-18U-LT EN-JS1049 
Sitze: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 
body: EN-GJS-400-18U-LT EN-JS1049 
bonnet: EN-GJS-400-18U-LT EN-JS1049 
seats: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 
 

 

 
  Type 050320   

 
NW/DN L H D D1 z- Ød b Do KG 

         
40 140 265 150 110 4 x 18 18 140 11 
50 150 270 165 125 4 x 18 20 140 13 
65 170 295 185 145 4 x 18 20 160 17 
80 180 325 200 160 8 x 18 22 160 20 

100 190 365 220 180 8 x 18 24 200 28 
125 200 440 250 210 8 x 18 26 200 40 
150 210 490 285 240 8 x 22 26 200 50 
200 230 610 340 295 8 x 22 26 250 85 
250 250 730 395 350 12 x 22 26 315 135 
300 270 870 445 400 12 x 22 28 315 180 
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       Type 058510 
       Type 058520 
 

 
                                   

                  
         

Keilovalschieber, PN 10/16, DIN 3352-4 
Gehäuse Grauguss EN-JL1040, EKB-beschichtet, bzw. 
Gehäuse Sphäroguss EN-JS1030, EKB-beschichtet 
mit gummiertem Keil (weichdichtend) 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F5 
Flansche nach DIN PN 10/16 
Zul. Betriebstemperatur bis + 80° C 

 gate valves, oval body, PN 10/16, DIN 3352-4 
body in cast iron EN-JL1040, epoxy coated, or 
body in nodular iron EN-JS1030, epoxy coated 
with rubber lined wedge (soft sealed) 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F5 
flanges acc. to DIN PN 10/16 
max. operating temperature up to + 80° C 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: Type 058510: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Gehäuse: Type 058520: EN-GJS-400-15 EN-JS1030 
Keil: EN-GJL-250 EN-JL1040 
 (EPDM gummiert) 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
Handrad: EN-GJL-250 EN-JL1040  

 
body: type 058510: EN-GJL-250 EN-JL1040 
body: type 058520: EN-GJS-400-15 EN-JS1030 
wedge: EN-GJL-250 EN-JL1040 
 (coated EPDM) 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
Handwheel: EN-GJL-250 EN-JL1040  

 

 
            Type 058510/058520  

 
 
 

NW/DN L H A D1 D2 n x d Dk KG 
         

40 240 235 115 150 110 4 x 18 200 11,0 
50 250 235 115 165 125 4 x 18 200 12,5 
65 270 295 145 185 145 4 x 18 250 17,3 
80 280 295 145 200 160 8 x 18 250 18,3 

100 300 325 175 220 180 8 x 18 315 30,0 
125 325 395 210 250 210 8 x 18 315 40,0 
150 350 425 265 285 240 8 x 22 315 52,0 
200 400 525 340 340 295 8 x 22 400 86,0 
250 450 625 425 395 350 12 x 22 500 121 
300 500 758 490 445 400 12 x 22 500 184 
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       Type 059010 
        
 

 
                                   

                  
         

Stoffschieber, PN 2,5 – PN 6 
aus Grauguss EN-JL1040, EKB-beschichtet 
mit nicht steigender Spindel 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 K1 
zum Einbau zwischen Flansche DIN PN 10 
zul. Betriebstemperaturen bis + 80° C 

 knife gate valves, PN 2,5 – PN 6 
cast iron EN-JL1040, epoxy coated 
with non-rising stem 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 K1 
for mounting between flanges DIN PN 10 
max. working temperature up to + 80° C 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJL-250 EN-JL1040 
 (EKB-beschichtet) 
Schieberplatte: X6CrNiTi18-10 1.4541 
Spindel: X6CrNiTi18-10 1.4541 
Dichtung: EPDM EPDM  

 
body: EN-GJL-250 EN-JL1040 
 (epoxy coated) 
plate: X6CrNiTi18-10 1.4541 
stem: X6CrNiTi18-10 1.4541 
sealing: EPDM EPDM  

 
 

 

 

 
 Type 059010  
   
                   DN 050 – 200: Nenndruck PN 6 / pr essure rating PN 6  
                   DN 250 – 300: Nenndruck PN 4 / pr essure rating PN 4  
                   DN 350 – 400: Nenndruck PN 2,5 / pressure rating PN 2,5  

 
 
 

NW/DN l h1 h Da Do n x d2 d KG 
         

50 43 357 294 102 125 4 x M16 200 9,5 
65 46 392 322 122 145 4 x M16 200 11,5 
80 46 438 344 140 160 4 x M16 250 12,5 

100 52 482 379 160 180 4 x M16 250 17,0 
125 56 544 427 190 210 4 x M16 250 28,0 
150 56 628 495 212 240 4 x M20 315 33,0 
200 60 759 600 270 295 4 x M20 315 40,0 
250 68 893 791 320 350 4 x M20 315 60,0 
300 78 1023 808 374 400 4 x M20 406 80,0 
350 78 1206 958 430 460 8 x M20 500 115,0 
400 102 1324 1042 482 515 8 x M24 500 140,0 
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       Type 056070 
        
 

 
                                   

                  
         

Muffenschieber PN 20 
Schweres Modell „Rot-Gelb“ 
aus Rotguss  
mit nichtsteigender Spindel 
und aufgeschraubtem Oberteil 
Innengewinde nach ISO 228/1 

 gate valve PN 20 
heavy pattern “red-white” 
bronze  
with non rising stem 
and screwed-on bonnet 
female screwed thread acc. to ISO 228/1 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
Oberteil: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
Keil: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
Spindel: CuZn39Pb2 CW612N 
Handrad: Zinkguss -  

 
body: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
bonnet: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
wedge: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
stem: CuZn39Pb2 CW612N 
Handwheel: zinc-casting -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NW/DN L H D KG 
     

G ⅜“ 44 94 46 0,28 
G ½“ 46 90 46 0,31 
G ¾“ 52 100 55 0,42 
G 1“ 58 115 63 0,61 
G 1 ¼“ 62 130 68 0,89 
G 1 ½“ 66 148 78 1,20 
G 2“ 74 174 90 1,85 
G 2 ½“ 90 205 98 2,95 
G 3“ 100 243 125 4,57 

 

     Type 056070  
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       Type 053030 
        
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber mit Stiftzeiger, PN 10/16 
aus Stahlguss 1.0619+N, DIN 3352-2 
Innenteile Nirostahl 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Flansche nach DIN PN 10/16 
Zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves with indicator, flat body, PN 10/16 
cast steel 1.0619+N, DIN 3352-2 
inner parts stainless steel 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
flanges acc. to DIN PN 10/16 
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: GP240GH+N 1.0619+N 
Haube: GP240GH+N 1.0619+N 
Sitze: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
   
    

 
body: GP240GH+N 1.0619+N 
bonnet: GP240GH+N 1.0619+N 
seats: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
   
    

 
               Type 053030  
   

 
NW/DN L H H1 D PCD Holes R KG 

         
40 140 230 265 150 110 4 x 18 140 12 
50 150 235 270 165 125 4 x 18 140 14 
65 170 260 295 185 145 4 x 18 160 19 
80 180 285 325 200 160 8 x 18 160 23 

100 190 320 365 220 180 8 x 18 200 28 
125 200 395 440 250 210 8 x 18 200 43 
150 210 435 490 285 240 8 x 22 200 55 
175 220 450 520 315 270 8 x 22 250 70 
200 230 530 610 340 295 8 x 22 250 80 
250 250 630 730 395 350 12 x 22 315 122 
300 270 735 850 445 400 12 x 22 315 195 
350 290 830 950 505 460 16 x 22 400 260 
400 310 925 1025 565 515 16 x 26 400 300 
500 350 1135 1280 670 620 20 x 26 500 382 
600 390 1300 1475 780 725 20 x 30 500 525 

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich. 
Several special executions possible on request. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 050360 
        
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber mit Stiftzeiger, PN 10/16 
aus Rotguss CC491K, DIN 3352-2 
Innenteile Rotguss CC491K 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Flansche nach DIN PN 10/16 
DN 040 – DN 100 = PN 16 
DN 125 – DN 175 = PN 10 
DN 200 – DN 300 = PN   6 

 gate valves with indicator, flat body, PN 10/16 
bronze CC491K, DIN 3352-2 
inner parts bronze CC491K 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
flanges acc. to DIN PN 10/16 
DN 040 – DN 100 = PN 16 
DN 125 – DN 175 = PN 10 
DN 200 – DN 300 = PN   6 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
Oberteil: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
Keil: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
Spindel: CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R 
Andere Bronzewerkstoffe auf Anfrage ! 
    

 
body: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
bonnet: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
wedge: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
stem: CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R 
other bronze materials on request ! 
    

           
                                   Type 050360 
   
Zulässige Betriebsdrücke:  admissible pressures: 
bis 120° C: max. 16 bar  up to 120° C: max. 16 bar 
bis 150° C: max. 10 bar  up to 150° C: max. 10 bar 
bis 225° C: max.   6 bar  up to 225° C: max.  6 bar 

 
NW/DN L H D PCD Holes KG 

       
40 140 265 150 110 4 x 18 14 
50 150 270 165 125 4 x 18 15 
65 170 295 185 145 4 x 18 20 
80 180 325 200 160 8 x 18 24 

100 190 365 220 180 8 x 18 32 
125 200 440 250 210 8 x 18 45 
150 210 490 285 240 8 x 22 55 
175 210 560 315 270 8 x 22 75 
200 230 610 340 295 8 x 22 92 
250 250 730 395 350 12 x 22 150 
300 270 870 445 400 12 x 22 200 

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich. 
Several special executions possible on request. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 050328 
        
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber mit Stiftzeiger, PN 10/16 
aus Sphäroguss EN-JS1049, DIN 3352-2 
Innenteile Rotguss CC491K 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Flansche nach DIN PN 10 
Zulässige Betriebsdrücke und 
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves with indicator, flat body, PN 10/16 
nodular iron EN-JS1049, DIN 3352-2 
inner parts bronze CC491K 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
flanges acc. to DIN PN 10 
working pressure and 
temperature acc. to DIN 2401 
 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJS-400-18U-LT EN-JS1049 
Haube: EN-GJS-400-18U-LT EN-JS1049 
Sitze: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
Spindel: CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R  

 
body: EN-GJS-400-18U-LT EN-JS1049 
bonnet: EN-GJS-400-18U-LT EN-JS1049 
seats: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
stem: CuZn35Ni3Mn2AlPb CW710R  

 
 

 

 
  Type 050328   

 
NW/DN L H D D1 z- Ød b Do KG 

         
40 140 265 150 110 4 x 18 18 140 11 
50 150 270 165 125 4 x 18 20 140 13 
65 170 295 185 145 4 x 18 20 160 17 
80 180 325 200 160 8 x 18 22 160 20 

100 190 365 220 180 8 x 18 24 200 28 
125 200 440 250 210 8 x 18 26 200 40 
150 210 490 285 240 8 x 22 26 200 50 
200 230 610 340 295 8 x 22 26 250 85 
250 250 730 395 350 12 x 22 26 315 135 
300 270 870 445 400 12 x 22 28 315 180 
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       Type 053005 
       Type 053010 
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber, PN 10 
mit innenliegender, nicht steigender Spindel 
aus Grauguss EN-JL1040, DIN 3352-2 
Sitzringe aus Messing oder Nirostahl 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Flansche nach DIN PN 10 
Zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves, flat body, PN 10 
with inside, non-rising stem 
cast iron EN-JL1040, DIN 3352-2 
seat rings in brass or stainless steel 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
flanges acc. to DIN PN 10 
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Haube: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Sitzringe:   Type 053005: CuZn37 CW508L 
                  Type 053010: X5CrNi18-10 1.4301 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 
body: EN-GJL-250 EN-JL1040 
bonnet: EN-GJL-250 EN-JL1040 
seat rings: type 053005: CuZn37 CW508L 
                  type 053010: X5CrNi18-10 1.4301 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 
 

 

 
      Type 053005: mit Sitzringen aus Messing / with seat rings in brass  
      Type 053010: mit Sitzringen aus Nirostahl / wit h seat rings in stainless steel  

 
 

NW/DN L H D1 D2 n x d D3 b f Dk KG 
           

40 140 240 150 110 4 x 18 88 18 3 160 11 
50 150 250 165 125 4 x 18 102 20 3 160 13 
65 170 275 185 145 4 x 18 122 20 3 160 16 
80 180 300 200 160 8 x 18 138 22 3 160 20 

100 190 345 220 180 8 x 18 158 24 3 200 27 
125 200 400 250 210 8 x 18 188 26 3 250 37 
150 210 435 285 240 8 x 22 212 26 3 250 53 
200 230 540 340 295 8 x 22 268 26 3 250 80 
250 250 635 395 350 12 x 22 320 24 3 315 117 
300 270 730 445 400 12 x 22 370 24 4 315 166 
350 290 830 505 460 16 x 22 430 26 4 400 242 
400 310 957 565 515 16 x 26 482 28 4 400 285 
500 350 1125 670 620 20 x 26 585 30 4 500 410 

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich. 
Several special executions possible on request. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 052050 
        
 

 
                                   

                  
         

Keilovalschieber, PN 16 
mit aussenliegender, steigender Spindel 
komplett aus Edelstahl 1.4408, DIN 3352-10 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F5 
Flansche nach DIN PN 16 
Zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves, oval body, PN 16 
with outside, rising stem 
complete stainless steel 1.4408, DIN 3352-10 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F5 
flanges acc. to DIN PN 16 
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
Haube: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
Sitzringe:    GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
Spindel: X5CrNiMo17-12-2 1.4401 
    

 
body: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
bonnet: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
seat rings:  GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
stem: X5CrNiMo17-12-2 1.4401 
    

Dieser Schieber ist ebenfalls erhältlich in  
Druckstufe und mit Flanschen DIN PN 25 / 40  

this gate valve is also available in pressure ratin g 
and with flanges acc. to DIN PN 25 / 40  

 
                                                             Type 052050  
        

 
 

NW/DN L H H1 D1 D2 n x d D3 b f Dk KG 
            

40 240 285 340 150 110 4 x 18 88 16 3 160 17 
50 250 290 350 165 125 4 x 18 102 16 3 160 19 
65 270 345 435 185 145 4 x 18 122 16 3 200 28 
80 280 375 470 200 160 8 x 18 138 18 3 200 32 

100 300 445 575 220 180 8 x 18 158 18 3 250 42 
125 325 500 635 250 210 8 x 18 188 20 3 250 54 
150 350 560 765 285 240 8 x 22 212 20 3 315 77 
200 400 730 950 340 295 12 x 22 268 32 3 315 96 
250 500 785 1160 405 350 12 x 26 320 24 3 315 136 

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich. 
Several special executions possible on request. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 056050 
        
        
 

 
                                   

                  
         

Muffenschieber PN 16 
aus Edelstahl 
und eingeschraubtem Oberteil 
mit nichtsteigender Spindel 
Innengewinde nach ISO 228/1 

 gate valve PN 16 
stainless steel 
with screwed-in bonnet 
with non-rising stem 
female screwed thread acc. to ISO 228/1 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
Oberteil: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
Keil: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
Handrad: Stahlblech      -  

 
body: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
bonnet: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
wedge: GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 
handwheel sheet steel       -  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NW/DN L H W Ød KG 
      

G ½“ 57 98 70 16,1 0,5 
G ¾“ 61 104 70 20,3 0,6 
G 1“ 67 115 77 26,0 0,8 
G 1 ¼“ 76 127 77 31,8 1,2 
G 1 ½“ 87 172 104 40,0 2,0 
G 2“ 95 189 121 50,3 2,8 
G 2 ½“ 116 260 121 62,0 4,6 
G 3“ 131 295 121 76,0 6,7 

 

                                                             Type 056050 
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       Type 054005 
       Type 054010 
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber, PN 10 
mit aussenliegender, steigender Spindel 
aus Grauguss EN-JL1040, DIN 3352-3 
Sitzringe aus Messing oder Nirostahl 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Flansche nach DIN PN 10 
Zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves, flat body, PN 10 
with outside, rising stem 
cast iron EN-JL1040, DIN 3352-3 
seat rings in brass or stainless steel 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
flanges acc. to DIN PN 10 
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Haube: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Sitzringe:   Type 054005: CuZn37 CW508L 
                  Type 054010: X5CrNi18-10 1.4301 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 
body: EN-GJL-250 EN-JL1040 
bonnet: EN-GJL-250 EN-JL1040 
seat rings: type 054005: CuZn37 CW508L 
                  type 054010: X5CrNi18-10 1.4301 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT  

 
 

 

 
      Type 054005: mit Sitzringen aus Messing / with seat rings in brass  
      Type 054010: mit Sitzringen aus Nirostahl / wit h seat rings in stainless steel  

 
 

NW/DN L H H1 D1 D2 n x d D3 b f Dk KG 
            

40 140 140 320 150 110 4 x 18 88 18 3 160 11 
50 150 150 343 165 125 4 x 18 102 20 3 160 14 
65 170 170 393 185 145 4 x 18 122 20 3 160 17 
80 180 180 440 200 160 8 x 18 138 22 3 160 21 

100 190 190 525 220 180 8 x 18 158 24 3 200 28 
125 200 200 630 250 210 8 x 18 188 26 3 250 38 
150 210 210 723 285 240 8 x 22 212 26 3 250 53 
200 230 230 930 340 295 8 x 22 268 26 3 250 86 
250 250 250 1138 395 350 12 x 22 320 24 3 315 125 
300 270 270 1333 445 400 12 x 22 370 24 4 315 176 
350 290 1155 1525 505 460 16 x 22 430 26 4 400 215 
400 310 1305 1735 565 515 16 x 26 482 28 4 400 311 
500 350 1625 2155 670 620 20 x 26 585 30 4 500 458 

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich. 
Several special executions possible on request. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 051005 
       Type 051010 
 

 
                                   

                  
         

Keilovalschieber, PN 10 
mit innenliegender, nicht steigender Spindel 
aus Grauguss EN-JL1040, DIN 3352-2 
Sitzringe aus Messing oder Nirostahl 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F5 
Flansche nach DIN PN 10 
Zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves, oval body, PN 10 
with inside, non-rising stem 
cast iron EN-JL1040, DIN 3352-2 
seat rings in brass or stainless steel 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F5 
flanges acc. to DIN PN 10 
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Haube: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Sitzringe:   Type 051005: CuZn37 CW508L 
                  Type 051010: X5CrNi18-10 1.4301 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
    

 
body: EN-GJL-250 EN-JL1040 
bonnet: EN-GJL-250 EN-JL1040 
seat rings: type 051005: CuZn37 CW508L 
                  type 051010: X5CrNi18-10 1.4301 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
    

Dieser Schieber ist ebenfalls erhältlich in 
Druckstufe und mit Flanschen DIN PN 16!  

this gate valve is also available in pressure ratin g 
and with flanges acc. to DIN PN 16!  

 
      Type 051005: mit Sitzringen aus Messing / with seat rings in brass  
      Type 051010: mit Sitzringen aus Nirostahl / wit h seat rings in stainless steel  

 
NW/DN L H D1 D2 n x d D3 b f Dk KG 

           
40 240 225 150 110 4 x 18 88 18 3 150 11 
50 250 235 165 125 4 x 18 102 20 3 150 13 
65 270 280 185 145 4 x 18 122 20 3 150 18 
80 280 280 200 160 8 x 18 138 22 3 150 20,5 

100 300 330 220 180 8 x 18 158 24 3 200 27,5 
125 325 380 250 210 8 x 18 188 26 3 200 40 
150 350 420 285 240 8 x 22 212 26 3 200 50 
200 400 505 340 295 8 x 22 268 30 3 200 81,5 
250 500 595 395 350 12 x 22 320 32 3 300 125 
300 500 675 445 400 12 x 22 378 32 4 300 167 

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich. 
Several special executions possible on request. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 052030 
        
 

 
                                   

                  
         

Keilovalschieber, PN 16 
mit aussenliegender, steigender Spindel 
aus Stahlguss 1.0619+N, DIN 3352-7 
Sitzringe aus Nirostahl 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F5 
Flansche nach DIN PN 16 
Zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves, oval body, PN 16 
with outside, rising stem 
cast steel 1.0619+N, DIN 3352-7 
seat rings in stainless steel 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F5 
flanges acc. to DIN PN 16 
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: GP240GH+N 1.0619+N 
Haube: GP240GH+N 1.0619+N 
Sitzringe:    GX20Cr14 1.4027 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
    

 
body: GP240GH+N 1.0619+N 
bonnet: GP240GH+N 1.0619+N 
seat rings:  GX20Cr14 1.4027 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
    

Dieser Schieber ist ebenfalls erhältlich in  
Druckstufe und mit Flanschen DIN PN 25 / 40  

this gate valve is also available in pressure ratin g 
and with flanges acc. to DIN PN 25 / PN 40  

 
                                                             Type 052030  
        

 
NW/DN L H H1 D1 D2 n x d D3 b f Dk KG 

            
65 270 410 490 185 145 4 x 18 122 22 3 225 32 
80 280 415 515 200 160 8 x 18 138 24 3 225 35 

100 300 490 610 220 180 8 x 18 158 24 3 250 50 
125 325 590 725 250 210 8 x 18 188 26 3 360 71 
150 350 670 830 285 240 8 x 22 212 28 3 400 94 
200 400 830 1.050 340 295 12 x 22 268 30 3 400 137 
250 500 955 1.230 405 350 12 x 26 320 32 3 450 231 
300 500 1.145 1.450 460 400 12 x 26 378 34 4 500 364 
350 550 1.210 1.635 520 470 16 x 26 438 38 4 500 394 
400 600 1.390 1.625 580 525 16 x 30 490 40 4 600 560 
500 700 1.730 2.250 715 650 20 x 33 610 44 4 760 860 

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich. 
Several special executions possible on request. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 054050 
        
 

 
                                   

                  
         

Keilflachschieber, PN 10 
mit aussenliegender, steigender Spindel 
komplett aus Edelstahl 1.4581, DIN 3352-5 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4 
Flansche nach DIN PN 10 
Zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves, flat body, PN 10 
with outside, rising stem 
complete stainless steel 1.4581, DIN 3352-5 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4 
flanges acc. to DIN PN 10 
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: GX5CrNiMoN19-11-2 1.4581 
Haube: GX5CrNiMoN19-11-2 1.4581 
Sitzringe:    GX5CrNiMoN19-11-2 1.4581 
Spindel: X5CrNiMo17-12-2 1.4401  

 
body: GX5CrNiMoN19-11-2 1.4581 
bonnet: GX5CrNiMoN19-11-2 1.4581 
seat rings:  GX5CrNiMoN19-11-2 1.4581 
stem: X5CrNiMo17-12-2 1.4401  

 
 

 

 
                                                            Type 054050  
   

 
 
 
 

NW/DN L H H1 D1 D2 n x d D3 b f Dk KG 
            

40 140 285 345 150 110 4 x 18 88 18 3 160 12 
50 150 295 360 165 125 4 x 18 102 20 3 160 15 
65 170 355 435 185 145 4 x 18 122 20 3 200 22 
80 180 365 460 200 160 8 x 18 138 22 3 200 24 

100 190 440 560 220 180 8 x 18 158 24 3 200 33 
125 200 490 635 250 210 8 x 18 188 26 3 200 44 
150 210 565 735 285 240 8 x 22 212 26 3 200 58 
200 230 720 950 340 295 8 x 22 268 26 3 250 94 
250 250 890 1160 395 350 12 x 22 320 24 3 315 144 

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich. 
Several special executions possible on request. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 051530 
        
 

 
                                   

                  
         

Kleinschieber, PN 40 
mit vollem Durchgang 
mit aussenliegender, steigender Spindel 
aus Stahl 1.0460,  
Sitzringe aus Nirostahl 
Flansche nach DIN PN 40 
Zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves, PN 40 
with full bore 
with outside, rising stem 
forged steel 1.0460 
seat rings in stainless steel 
flanges acc. to DIN PN 40 
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: P250GH 1.0460 
Oberteil: P250GH 1.0460 
Keil: X12Cr13 1.4006  
Sitzringe:    X12Cr13 1.4006 
Spindel: X12Cr13 1.4006  

 
body: P250GH 1.0460 
bonnet: P250GH 1.0460 
wedge: X12Cr13 1.4006 
seat rings:  X12Cr13 1.4006 
stem: X12Cr13 1.4006  

 
 

 

 
                                                             Type 051530  
        

 
 

NW/DN a L H D PCD holes D KG 
         

15 14 130 152 95 65 4 x 14 90 4,5 
20 18 150 182 105 75 4 x 14 110 6,5 
25 24 160 214 115 85 4 x 14 110 7,9 
32 - - - - - - - - 
40 36 240 240 150 110 4 x 18 130 13 
50 48 250 250 165 125 4 x 18 180 25 
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       Type 056160 
        
 

 
                                   

                  
         

Flanschenschieber PN 16 
aus Rotguss / Messing 
mit nichtsteigender Spindel 
und eingeschraubtem Oberteil 
Flansche nach DIN PN 16 

 flanged gate valves PN 16 
bronze / brass 
with non rising stem 
and screwed-in bonnet 
flanges acc. to DIN PN 16 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
Oberteil: CuZn39Pb2 CW612N 
Keil: CuZn39Pb2 CW612N 
Handrad: Stahlblech      - 
    

 
body: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K 
bonnet: CuZn39Pb2 CW612N 
wedge: CuZn39Pb2 CW612N 
handwheel sheet steel       - 
    

 

 
 
 
 
 
 

NW/DN A H D PCD Holes V KG 
        

015 75 82 95 65 4 x 14 50 1,8 
020 82 103 105 75 4 x 14 60 2,0 
025 87 103 115 85 4 x 14 60 2,2 
032 98 122 140  100 4 x 18 70 3,4 
040 109 132 150 110 4 x 18 80 4,2 
050 123 155 165 125 4 x 18 90 5,2 
065 145 198 185 145 4 x 18 110 8,1 
080 162 237 200 160 8 x 18 120 9,9 
100 175 325 220 180 8 x 18 175 14,1 

 

   Type 056160  
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       Type 052005 
       Type 052010 
 

 
                                   

                  
         

Keilovalschieber, PN 10 
mit aussenliegender, steigender Spindel 
aus Grauguss EN-JL1040, DIN 3352-3 
Sitzringe aus Messing oder Nirostahl 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F5 
Flansche nach DIN PN 10 
Zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves, oval body, PN 10 
with outside, rising stem 
cast iron EN-JL1040, DIN 3352-3 
seat rings in brass or stainless steel 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F5 
flanges acc. to DIN PN 10 
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Haube: EN-GJL-250 EN-JL1040 
Sitzringe:   Type 052005: CuZn37 CW508L 
                  Type 052010: X5CrNi18-10 1.4301 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
    

 
body: EN-GJL-250 EN-JL1040 
bonnet: EN-GJL-250 EN-JL1040 
seat rings: type 052005: CuZn37 CW508L 
                  type 052010: X5CrNi18-10 1.4301 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
    

Dieser Schieber ist ebenfalls erhältlich in 
Druckstufe und mit Flanschen DIN PN 16!  

this gate valve is also available in pressure ratin g 
and with flanges acc. to DIN PN 16!  

 
      Type 052005: mit Sitzringen aus Messing / with seat rings in brass  
      Type 052010: mit Sitzringen aus Nirostahl / wit h seat rings in stainless steel  

 
NW/DN L H H1 D1 D2 n x d D3 b f Dk KG 

            
40 240 315 370 150 110 4 x 18 88 18 3 200 18 
50 250 333 398 165 125 4 x 18 102 20 3 200 21 
65 270 390 470 185 145 4 x 18 122 20 3 250 31 
80 280 415 515 200 160 8 x 18 138 22 3 250 40 

100 300 475 595 220 180 8 x 18 158 24 3 250 49 
125 325 550 680 250 210 8 x 18 188 26 3 250 66 
150 350 610 760 285 240 8 x 22 212 26 3 250 81 
200 400 760 985 340 295 8 x 22 268 30 3 315 139 
250 500 905 1.185 395 350 12 x 22 320 32 3 400 198 
300 500 1.035 1.355 445 400 12 x 22 378 32 4 450 284 

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich. 
Several special executions possible on request. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr



     
     

 

       Type 051030 
        
 

 
                                   

                  
         

Keilovalschieber, PN 16 
mit innenliegender, nicht steigender Spindel 
aus Stahlguss 1.0619+N, DIN 3352-6 
Sitzringe Nirostahl 
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F5 
Flansche nach DIN PN 16 
Zulässige Betriebsdrücke und  
Temperaturen nach DIN 2401 

 gate valves, oval body, PN 16 
with inside, non-rising stem 
cast steel 1.0619+N, DIN 3352-6 
seat rings in stainless steel 
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F5 
flanges acc. to DIN PN 16 
working pressure and  
temperature acc. to DIN 2401 

Materialspezifikation:   material specification:  

Gehäuse: GP240GH+N 1.0619+N 
Haube: GP240GH+N 1.0619+N 
Sitzringe:    X12Cr13 1.4006 
Spindel: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
    

 
body: GP240GH+N 1.0619+N 
bonnet: GP240GH+N 1.0619+N 
seat rings:  X12Cr13 1.4006 
stem: X20Cr13+QT 1.4021+QT 
    

Dieser Schieber ist ebenfalls erhältlich in  
Druckstufe und mit Flanschen DIN PN 25 / PN 40  

this gate valve is also available in pressure ratin g 
and with flanges acc. to DIN PN 25 / PN 40  

 
                                                             Type 051030  
        

 
NW/DN L H D1 D2 n x d D3 b f Dk KG 

           
50 250 315 165 125 4 x 18 102 20 3 200 24 
65 270 370 185 145 4 x 18 122 20 3 225 33 
80 280 385 200 160 8 x 18 138 22 3 225 37 

100 300 435 220 180 8 x 18 162 24 3 250 52 
125 325 500 250 210 8 x 18 188 26 3 360 76 
150 350 560 285 240 8 x 22 218 26 3 400 100 
200 400 630 340 295 12 x 22 278 30 3 400 125 
250 500 730 405 350 12 x 26 335 32 3 500 201 
300 500 790 460 400 12 x 26 378 32 4 500 281 

Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich. 
Several special executions possible on request. 

www.omnium.gr - sales@omnium.gr


